
CÓDIGO: 10.17.333.02

VALIDADE DO PRODUTO: 5 anos a partir da data de 

fabricação

COR: Azul

TAMANHOS: 7(P), 8(M) , 9(G), 10(EG) e 11 (EEG)

COMPOSIÇÃO: HPPE, Fios de aço, Película Impermeável.

CA: 51.826 |  VALIDADE DO CA: 07/01/2030

INDICADA PARA AMBIENTES FRIOS
Pode ser utilizada em ambientes 
refrigerados ou frigoríficos, 
auxiliando na proteção das mãos 
durante atividades em baixas 
temperaturas.

DESCRIÇÃO

INDICADA PARA

Luva de segurança desenvolvida para proteção contra agentes mecânicos e térmicos, confeccionada em fios sintéticos com
HPPE (polietileno de alto peso molecular) e fios de aço, em trama 13 gauge, proporcionando elevada resistência ao corte e
boa durabilidade. Possui película impermeável, que auxilia na proteção em ambientes úmidos, e punho com inserções de
fibras elásticas, garantindo melhor ajuste e conforto durante o uso.

Indicado para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes. Contra agentes térmicos

(frio) e impermeável para manuseio de produtos úmidos e/ou líquidos não químicos
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ALTA RESISTÊNCIA A CORTE
Confeccionada com HPPE e fios de 
aço, a luva oferece elevada 
resistência contra cortes 
proporcionando maior segurança 
em atividades com materiais e 
superfícies cortantes.

PROTEÇÃO MECÂNICA E TÉRMICA
Desenvolvida para proteger as 
mãos em operações com riscos 
mecânicos e exposição ao frio, 
contribuindo para mais segurança 
em processos industriais.

AUXILIO NO MANUSEIO DE 
SUPERFÍCIES ÚMIDAS
A película impermeável auxilia no 
manuseio de peças e materiais 
úmidos ou molhados, aumentando a 
praticidade em ambientes com 
presença de umidade.

CONFORMIDADE COM FDA
Fabricada com materiais em 
conformidade com FDA, 
permitindo seu uso em ambientes 
que necessitem contato com 
alimentos e  que exigem controle e 
padrões mais rigorosos.

AJUSTE CONFORTÁVEL E SEGURO
O punho com fibras elásticas 
proporciona melhor ajuste às 
mãos, contribuindo para conforto, 
firmeza e maior estabilidade 
durante o uso.



SEGMENTOS

INSTRUÇÕES DE USO INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO

• O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s);

• Faça uma inspeção visual antes da utilização do EPI, a fim de observar

sua integridade e condição, atentando-se à presença de furos, rasgos,
descosturas ou sujidade excessiva;

• Verifique o tamanho correto das suas mãos e do EPI. Este cuidado pode
reduzir a possibilidade de acidentes, fadiga bem como desgaste e danos
prematuros e desnecessários ao EPI;

• Higienize as mãos antes e após a utilização do EPI;

• Mantenha unhas aparadas e não use anéis, pulseiras ou outros adornos.

• Quando necessário, realize a lavagem do EPI manualmente (à mão),
utilizando sabão ou detergente neutro, em água com temperatura
não superior a 40 °C.

• O EPI não deve ser submetido à lavagem em máquinas, sejam elas
domésticas ou industriais.

• Não utilize alvejantes, água sanitária nem realize lavagem a seco, pois
esses processos podem danificar o material.

• Lave e enxágue com água à temperatura ambiente, sem centrifugar e
sem torcer o EPI.

• A secagem deve ser realizada em varal, pendurando o EPI pelos
dedos, em local ventilado e, preferencialmente, à sombra.

• Em caso de sujeira excessiva, repita o processo de lavagem ou, se
necessário, substitua o EPI.

EMBALAGENS - Códigos de Barras

DURABILIDADE

Indeterminada. A durabilidade do produto depende da atividade laboral a ser executada e
de outros fatores, como periodicidade e tempo de uso, material a ser manipulado e dos
cuidados do usuário. Ou seja, a durabilidade do produto só poderá ser determinada após
avaliação no posto de trabalho.

7 (P)

8 (M)
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TAMANHO EAN13 (PAR) DUN 14 (12 PARES) DUN 14 (144 PARES)

7908667903494

7908667903500

7908667903517

7908667903524

7908667903531

17908667903491 

17908667903507 

17908667903514 

17908667903521 

17908667903538 

27908667903498 

27908667903504 

27908667903511 

27908667903528 

27908667903535 

NORMAS TÉCNICAS ENSAIADAS

Resistência à abrasão

Resistência ao corte – Coupe test

Resistência ao rasgamento

Resistência à perfuração

Resistência ao corte - TDM

EN 388:2016 - RISCOS MECÂNICOS

ENSAIOS NÍVEL

2

5

4

4

F
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EN 511:2006 – Risco Térmico - Frio

ENSAIOS Nível

Frio por convecção                      1

Frio por contato                           1

Penetração de água                    1
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Indicada para proteção das mãos contra riscos mecânicos e térmicos em atividades de manuseio de peças, materiais cortantes
e operações industriais em geral. Pode ser utilizada em ambientes úmidos ou frios, incluindo frigoríficos, por possuir
conformidade com FDA. A película impermeável auxilia no manuseio de materiais úmidos ou molhados que não contenham
agentes químicos.
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